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        Separador balístico STT5000 Pá de peneiramento As pás são fabricadas em perfis especiais de 10 mm de espessura Portas de manutenção Acesso fácil ao interior do separador para fins de manutenção e limpeza Possibilidade de ajuste hidráulico Adaptação do ângulo de inclinação das pás Chassi oscilante Materiais e construção extremamente robustos CHASSI PIVOTANTE ·   Com ajuste hidráulico da inclinação de 7,5 ° a 25 ° para ajuste ideal da separação PÁS DE PENEIRAMENTO ·  Pás parafusáveis com diferentes perfurações e superfícies para facilitar a manutenção e adaptação ·  Versão particularmente robusta para o processamento de fluxos de material de peso médio e elevado PORTAS DE MANUTENÇÃO · Para um acesso confortável a todas as áreas da máquina QUALIDADE DOS EIXOS  · Construção robusta para a separação de resíduos úmidos ·  Configuração ideal do curso dos eixos e da velocidade de rotação para uma vazão máxima do material com vibrações mínimas da máquina DIVERSIDADE DE MODELOS ·  Diferentes larguras da máquina para processos de separação altamente eficientes, de acordo com a vazão desejada DISPOSIÇÃO MODULAR DE VÁRIOS NÍVEIS ·  Possibilidade de empilhamento de até dois separadores balísticos para aumentar a qualidade de separação, para várias frações de granulação SUPERFÍCIE EXTERNA ADAPTÁVEL ·  Para maior flexibilidade na concepção da alimentação do material e integração na instalação Variante STT5000_4_1 STT5000_6_1 STT5000_6_2 STT5000_8_1 C×L×A** 6,9× 1,8×3,2 m 6,9×2,5×3,2 m 6,9×2,5×5,8 m 6,9×3,2×3,2 m Potência de acionamento 9,2 kW 11 kW 2× 11 kW 2×9,2 kW Quantidade de pás 4 6 2×6 8 Superfície de peneiramento 7,5 m2 11,3 m2 2× 11,3 m2 15 m2 Peso 10 t 13 t 26 t 17 t Vazão volumétrica* 45 m3/h com pá de peneiramento 50 mm 70 m3/h com pá de peneiramento 50 mm 100 m3/h com pá de peneiramento 50 mm embaixo e 130 mm em cima 95 m3/h com pá de peneiramento 50 mm *  Os valores apresentados são valores de referência e podem variar de acordo com a classificação em tamanhos de granulação, dimensões da abertura das pás e composição do material. As taxas de rendimento podem ser determinadas com precisão com base em testes realizados em nosso centro de competências e desenvolvimento tecnológico. ** Larguras sem motor www.w-stadler.com 13 12 Separador balístico STT5000
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