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        Distância entre eixos até 58 m com 600 mm de largura da esteira, até 15 m com 2400 mm de largura da esteira Larguras de esteira 600/800/ 1000/ 1200/ 1400 1600/ 1800/2000/2400 mm Diâmetro do tambor 220 mm Tipo de correia EP400/3 2+0 MOR/OR Distância entre eixos até 93 m com 600 mm de largura da esteira, até 28 m com 2000 mm de largura da esteira Larguras de esteira 600/800/ 1000/ 1200 1400/ 1600/ 1800/2000 mm Diâmetro do tambor 320 mm Tipo de correia EP400/3 4+2 MOR/OR Para fluxos de materiais leves até médios, bem como distâncias médias entre eixos e, ao mesmo tempo, altura construtiva reduzida. Esteira transportadora modelo GG Esteira transportadora modelo MF Para fluxos de materiais médios até pesados e distâncias longas entre eixos e, ao mesmo tempo, forças de acionamento baixas. ·  Transporte por correia guiada sobre roletes em três peças ·  Disponível com paredes laterais e vedações de três alturas diferentes ·  Raspadores robustos de vários tipos de aço ou borracha dependendo da presença ou não de taliscas · Motores compactos de engrenagem cônica da SEW Esteira transportadora modelo BU Distância entre eixos até 25 m Larguras de esteira 1200/ 1400/ 1600/ 1800 2000/2200/2400 mm Diâmetro do tambor 320 mm Tipo de correia EP400/3 2+0 MOR/OR Desenvolvida para o armazenamento intermediário de frações de material separado, a esteira transportadora de descarga da STADLER é equipada com paredes laterais de até 2,5 metros de altura. A parede lateral e a posição da esteira estão adaptadas especificamente para permitir uma classificação manual com eficiência máxima, diretamente na esteira transportadora. ·  Calhas de descarga livremente posicionáveis permitem separar frações diferentes ·  O design ergonômico da estrutura permite uma posição de trabalho confortável ·  Velocidades adaptáveis da esteira para resultados de classificação perfeitos ·  Motores compactos de engrenagem cônica da SEW ·  O apoio sobre roletes permite armazenar um peso elevado de material ·  Graças aos portões robustos de aço perfilado, o volume de útil armazenamento pode ser completamente aproveitado · Motores compactos de engrenagem cônica da SEW Distância entre eixos até 48 m com 600 mm de largura da esteira Larguras de esteira 600 / 1000/ 1200 mm Diâmetro do tambor 320 mm Tipo de correia EP400/3 2+0 MOR/OR Esteira transportadora modelo SO ·  Transporte por correia deslizante sobre mesa de aço robusta ·  Disponível com paredes laterais e vedações de quatro alturas diferentes ·  Raspadores robustos de aço ou borracha dependendo da presença ou não de taliscas · Motores compactos de engrenagem cônica da SEW www.w-stadler.com 25 24 Técnica de transporte
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